lon+ Platinum
User Guide

Anwenderleitfaden / Guide de I'utilisateur / Guia del usuario /

ens /

nVar 1P nonb:
d-¥— A4 K | AFES | £REER

fractal






fractalL

design

For more i ion and product i i visit
www.fractal-design.com

Vil

Connectors and
Spedﬁcaﬁons

Stecker und technische Daten / Connecteurs et spécificati
/Conectures y especlflcaciones/ :I*O &2 — & {1H#E / Kon tak
ter och specifikationer / # 0 % 32 4& / Pasbembl 1 TexHUYecKue
XxapakTtepucTukm / J KIEEERE R ST

English
Deutsch
Francais
Espanol
= b

&1 {4 th 3
Svenska
ERPX

Pycckumn



General Specification
Allgemeine Spezifikation / Spécification générale / Especificaciones generales / Allman specifikation / O6was
cneyndmkauyns / —RRALER / — A / —RRIRAE

Life expectancy (MTBF) at maximum output load 100,000 hours
Power factor correction (PFC) Active
Fan type Dynamic GP-14
FDB Bearing Edition
Operating temperature 0°C-50°C
Operating humidity 20% - 90%
Protected against Over power
Over voltage
Under voltage
Short circuit
Over current
Over temperature
Efficiency 80PLUS® Platinum Certified
Standby power consumption ErP 2013 (<0.45W @230

Vac, 45 mA load on +5Vsb)
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150 mm

Package contents

Packungsinhalt / Contenu de I'emballage / Contenido de la caja / Férpackningsinnehall / Komnnekt nocrasku /
Ny T—SRE I BENE / BERR

Power supplg Netzteil / Alimentation électrique / Fuente de alimentacion / Nataggregat / ictounmk nutanus / BiR / &
R BR

Modular cable kit in StDrage bag Modulares Kabelset in Tragetasche / Kit de cable modulaire dans un sac
de rangement / Kit de cableado modular en bolsa de almacenamiento / Modulérkablage i forvaringsvéska / Komnnekr moayneHbi
x kabeneii u cymka ans xparenus / REA/NNY TIZRH S ED 1 —ILKT—7ILF v N/ ER{EBEEFSBLEYE /8
HEACARAT B ERAR AT WS

User guide (this booklet) senutzerleittaden (diese Broschiire) / Guide de I'utilisateur (ce livret) / Guia del
usuario (este folleto) / Anvéandarguide (denna broschyr) / PykosogcTso nonbsosatens (aTot 6yknet) / 1—H—H A K (AR KRF
AXVN) FRPER (RFH)  EREER (XFH)

AC Power Cord (localized) Ac-stromkabel (lokalisiert) / Cordon d'alimentation CA (localisé) / Cable de
alimentacion de CA (localizado) / Strémkabel (lokalitetsanpassad) / LLIHyp nuTaHusi nepem. Toka (nokanusosarHbii) / ACEIR ]
— R(biRl) / R EBIFL ( AHf ) /AC BRI ( At1t )

Velcro cable ties and mounting screw pack Klettbandverschliisse und Montageschrauben-Set /
Attaches de cable velcro et paquet de vis de montage / Sujetacables de velcro y paquete de tornillos de montaje /
Kardborreband och monteringsskruvar / KabenbHble CTsXKN Ha NMyYKax U KOMMAEKT MOHTaXHbIX BUHTOB / XY U F— 78D

TN EBMHZZONY V) BREBBHHTNRERLE  BRERENRERKE



DC Connectors and Pinout

DC Stecker und Pins / Connecteurs CC et brochage / Conectores de CC y disposicion de las patillas /

Likstrémskablar och anslutningsschema / Pazbembl NOCTOSHHOTO TOKa ¥ cxema pacrnonoxeHus Boieogos / DC

ROREEY M EREREFNEIMEES] / DC iz 5| MBS

ATX 24-pin [20+4]

are incompatible.

Provides power to the motherboard — can be split into 20-pin and 4-pin connectors, for compat-
ibility with older ATX motherboards.

WARNING: Do not use the 4-pin connector of this cable as a ATX 12V 4-pin connector — they

Pin Signal Pin Signal
1 +3.3VDC 13 +3.3VDC
2 +3.3VDC 14 -12VDC
3 COM 15 COM
Pin 11 ﬁ Pin 24
e o 4 +5VDC 16 PS_ON
BEEEEEEEE)E ElE) - om = o
EEE)EEIE) ) EIE)IE) S
Pin 1 Pin 12 6 +5VDC 18 CcOoM
7 COoM 19 COM
8 PWR OK 20 Reserved
9 +5VSB 21 +5VDC
10 +12VDC 22 +5VDC
1 +12VDC 23 +5VDC
12 +3.3VDC 24 COM

ATX12V / EPS12V 8-pin [4+4]
Provides power to modern CPUs — can be split into two 4-pin connectors, for compatibility with
older motherboards and systems with limited power consumption.

Pin Signal Pin Signal
1 COM 5 +12 VDC
2 COM 6 +12 VDC
3 COM 7 +12VDC
4 com 8 +12VDC

NOTE: Some motherboards, typically dual processor systems, may require a secondary 12V
connector — refer to the motherboard manual for details and connector iocations.




PCI-E 8-pin [6+2]
Provides power to high-performance graphics cards — can be split into 6-pin and 2-pin connec-

tors for use with graphics cards that require 6-pin connectors, or used together for
graphics cards that require 8-pin connectors.

Pin Signal Pin Signal
Pins [l Pns 1 +12 VDC 5 COM
goE|g]
2 +12 VDC 6 COM
ug
' ) 3 +12 VDC 7 COM
Pin1 Pin4
4 COM 8 COM
SATA
Provides power to modern hard drives, optical drives and other devices that require an SATA
power cable.
Pin Signal
1 +3.3VDC
Pin 1 Pin 5 2 coMm
| P 3 +5VDC
4 COM
5 +12 VDC
Peripheral

Provides power to older hard drives, optical drives and other non-SATA devices.

Pin Signal

Pin 1 == Pin4 1 +12 VDC
[0:9:0:0) 2 com
% 3 com

4 +5VDC
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33V [DO] 9 3.3V
33V |DD)| 8 3.3V 8 GND L 4 12V
3.3Vse ||[DD| 7 NC 7 GND OB 3 12V
GND DID| 6 GNDse 6 GND DB 2 12V
GND [@DD S GND SGND [[BE] 1 12V
GND " DDI| 4 GND
+5Vse [DD| 3 +5V
+5V DID|| 2 +5V
+5V DD 1 +5V 65V 5@ 3 NC
PG (DO 5 PSON S GND Do) 2 GND
+5VSB —DDJ| 4 12Vse 433V DB 1 12v
-12v  [TOD| 3 GND
12v DID|| 2 GND
ov DO 1 GND




ION+ 560P

Power Specification

ACINPUT  ZHM#BA ZAEHA  ACYY 100-240 VAC—50-60 Hz—10-5A
DCOUTPUT ERfit  Bh%E  DCEY 33V 5V 12V -2V 5VSB
MAX. A BrBHRE sABmER AEHYHR 204 20A 466A 03A  3A
COMBINED EAmE ®ApE (&3 Tow 560W 3B6W 15W
TOTAL pHdE RELnE 539 560W

Fan curve (25°C Ambient)

Zero RPM mode ON Zero RPM mode OFF
00 rpm 00 rpm
1200 mpm 1200 mpm
1000 pm 000 mm
800rpm 800rpm
600rpm 600rpm ——
400pm 400rpm
200rpm 200rpm

0rpm 0rpm

ow oow 200w 300w 400W 500w ow oow 200w 300w 400W s00w

Cable specification

600 o |

700

%Xl

550

x2

120




ION+ 660P

Power Specification

ACINPUT s\ R%E#A  AC 100-240 VAC—50-60 Hz—10-5 A
DCOUTPUT & BR#E  DCEY 33V 5V T2V 2V 5VsB
MAX A EXEHER SAEMER NUEYHE 20A 204 550A 03A  3A
COMBINED Bx3E  Bhms 2029 oW BBOW 3BW 15W
TOTAL BHHHE EEEmE 539 660W

Fan curve (25°C Ambient)
Zero RPM mode ON Zero RPM mode OFF
MO0 rpm

o0 rpm
e00rpm 1200 rpm
000 rpm 000PM
800rpm 800rpm

600rpm 600rpm —
400mpm 400pm
200rpm 200rpm
Ompm orpm

ow now 200w 300w 400W s0o0w soowW ow oow 200w 300w 400w Soow 600W
Cable specification
500 120 120 120 400
xe
120 650

700 ==y




ION+ 760P

Power Specification

ACINPUT  XARBA ZAZHA ACYUY 100-240 VAC—50-60 Hz—10-5A
DCOUTPUT Ei#y ErgEs  DCEY 33V 5V 12V ]2V 5VSB
MAX. A BASHRR BASMER HHEHHRT 224 224 633A 03A 3A
COMBINED ®km% BAmE A &£Y 120W 760W 3BW 15W
TOTAL BeehE HEmnE 539 760W
Fan curve (25°C Ambient)

Zero RPM mode ON Zero RPM mode OFF

00 rpm u00rpm

1200 pm 1200 pm

1000mpm 000 rpm

800rpm 800rpm

600rpm 600rpm —

400rpm 400mpm

200rpm 200rpm

0mpm 0pm

OW  0OW 200w 300W 400W S00W BOOW 700W

Cable specification

600

OW 0OW 200w 300W 400W S00W BOOW 700W

120 120 120 400




ION+ B60P

Power Specification

ACINPUT s XEE#A  ACEE 100-240 VAC—50-60 Hz—10-5 A
DCOUTPUT EA Brgs  DCEY 33V 5V 12V -2V 5VSB
MAX.A  EXEwER SAEMER NUZYHE 22 22A 716A 03A  3A
COMBINED BAWE  BAmE 20 &9 120W  880W 3BW 15W
TOTAL whHE SEmmE 539 860W

Fan curve (25°C Ambient)

Zero RPM mode ON Zero RPM mode OFF
Woorpm Woorpm
1200 mpm 1200 mpm
000 mpm 000 mpm
800rpm 800rpm
600rpm 600rpm _——
400pm 400rpm
200rmm 200rpm

0pm Ompm

Ow 00w 200W 300W 400W S00W BOOW 700W BOOW OW 100W 200W 300W 400W S00W BOOW 700W 800W

Cable specification

600

120 120 120 400

120




Safety Information

The following information is provided for personal safety and the correct operation of the PSU:

Never open the PSU case — the power unit can discharge hazardous voltages. Additionally, there
are no user-serviceable components inside.

Only operate the PSU in safe and dry environments.

Never insert objects into the fan grille or the open ventilation areas of the PSU.

Do not modify PSU cables and/or connectors.

Do not use the 4-pin connector of the ATX 24-pin cable as a ATX12V 4-pin cable — they are incom-
patible.

The ATX12V and the PCI-E connectors are incompatible and cannot be interchanged — do not
force the connectors.

Installation

If replacing an existing power supply, continue with Section A; if not, skip to Section B.

Part A: Removing the existing PSU

1.

2.
3.
4

Disconnect the power cord from the computer and power outlet

Open the computer case and disconnect the power cables from all devices
Remove the existing PSU from the case

Continue with Section B

Part B: Installing the new Fractal Design PSU
Do not connect the AC power cord to the new PSU before completing steps 1 through 5.

1.
2.
3.
4

5.

6.
7.

Mount the PSU in the computer case — refer to the case manual for further instructions.

Connect the ATX 24-pin cable to the motherboard.

Connect the ATX12V cable(s) to the CPU.

Connect the appropriate power cables to all other devices, such as graphics cards, hard drives,
optical drives.

Connect all used modular power cables to the PSU, black 6-pin connectors to black 6-pin connec-
tors and 8-pin to 8-pin connectors.

Note: The 6-pin and 8-pin modular connectors are incompatible with one another; however, it is
irrelevant to which PSU receptor they are connected.

Close the computer case.

Connect the AC power cord and switch the button on the back of the PSU to the ON position.

Congratulations! You have successfully installed your new PSU.
The PSU is now in standby mode waiting for the motherboard to turn it on.



Troubleshooting

Computer does not start

Open the computer case and check if the standby LED on the motherboard is lit.
Note: The LED can be in various shapes and in different positions on the motherboard — refer to the
motherboard manual for more details.

Motherboard LED is ON

In this case, the PSU is supplying the motherboard with standby power. Several common issues can

cause it not to turn on, please check the following before returning the PSU to the reseller:

1. Ensure that the ATX12V cable or cables are connected correctly — consult the motherboard manual
for more details.

2. Ensure that the case’s power button cable is correctly connected to the motherboard — consult the
motherboard manual for more details.
As an alternative, connect the two “Power Button” pins on the motherboard to the reset button
cable from the case, then push the reset button. This wifl confirm whether or not the case’s power
button is working correctly.

3. Disconnect all non-essential devices. Leave the PSU, system memory (RAM), CPU and CPU-
cooler connected to the motherboard,.
If the computer starts in this configuration, reconnect the other components one by one to identify
the faulty device.

4. If possible, connect the PSU to a different set of essential devices to confirm it is faulty.

Motherboard LED is OFF

In this case, the motherboard could be faulty, or not supplied with standby power from the PSU. Please

check the following before assuming that the PSU is faulty and returning it to the reseller:

1. Ensure that the main power cord is connected to both the PSU and to a live power source. Check
the power outlet with another electric device, such as a lamp, to ensure that it provides power.

2. Ensure that the switch on the back of the PSU is in the ON position (marked “I").

3. Disconnect and reconnect the ATX power cables attached to the motherboard.

4. If possible, connect the PSU to a different motherboard to confirm whether the PSU or the mother-
board is faulty.

Computer powers on but then immediately turns off
Refer to the same troubleshooting steps as for the “Motherboard LED is ON” section above.

Power supply is noisy

All Fractal Design power supplies have been developed with low noise levels as a high priority. However,
PSUs are typically never completely silent. PSU noise should be barely perceptible with the computer
case closed.



Mechanical noise / Fan noise

All fans generally get louder with time and wear. This is not a cause for a typical warranty claim. If the
fan is excessively noisy on a brand new power supply, please contact the reseller.

NOTE: Over time dust can accumufate on the fan grifle and produce excessive noise - clear the ac-
cumuiation using a can of compressed air.

Electrical noise / humming / coil whine

Typically, electrical noise is caused by minor incompatibility issues between components, such as be-
tween the power supply and the VRM modules on a graphics card. This noise may only occur at certain
load combinations, and can therefore often be avoided by making slight changes to the power load.

Please try altering the following settings before returning your power supply to your reseller:

«  Power saving features of the CPU and motherboard, such as C1E (Enhanced Halt State) and EIST
(Enhanced Intel SpeedStep® Technology) — refer to the motherboard manual for more details on
which features the motherboard supports and how to change their settings

«  Graphics card driver options, including the “vsync” option — refer to the graphics card manual for
instructions on how to changes these settings.

If the noise level is not reduced after adjusting power load settings, Fractal Design considers loud elec
trical noise an acceptable cause for a warranty claim.

Limited Warranty and Limitations of Liability

This product is guaranteed for one hundred and twenty months (120) months from the date of
delivery to end-user, against defects in materials and/or workmanship.Within this limited warran-
ty period, the product will either be repaired or replaced at Fractal Design’s discretion. Warranty
claims must be returned to the agent who sold the product, shipping prepaid.

The warranty does not cover:

. Products which have been used for rental purposes, misused, handled carelessly or
applied in such a way that is not in accordance with its stated intended use.

. Products damaged from an Act of Nature including, but not limited to, lightning, fire, flood
and earthquake.

. Products whose serial number and/or the warranty sticker have been tampered with or
removed.

. Products which have not been installed in accordance to the user manual

. Products where the pump or the fans have been operated above or below the nominal
voltage

Fractal Design’s maximum liability is limited to the current market value of the product (depre-
ciated value, excluding shipping, handling, and other fees). Fractal Design shall not be liable
for any other damage or loss, including but not limited to loss of profit, revenue, or data, or
incidental or consequential damage, even if Fractal Design has been advised of the possibility
of such damages.




Sicherheitshinweise

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf den Personenschutz und den richtigen Betrieb der PSU:

Das PSU-Gehause niemals 6ffnen - im Netzteil kann geféhrliche Spannung freigesetzt werden. Es
befinden sich keine von Benutzer wartbaren Teile im Inneren.

Die PSU nur unter trockenen und sicheren Bedingungen verwenden.

Niemals Gegenstande in das Luftergitter oder die Luftungsschlitze der PSU einfiihren.

Die Kabel und/oder Stecker der PSU nicht verandern.

Niemals einen 4-Pin-Stecker des ATX 24-Pin-Kabels fiir das ATX12V 4-Pin-Kabel verwenden - die
Anschlusse sind nicht kompatibel.

Die ATX12V- und PCI-E-Stecker sind inkompatibel und nicht untereinander austauschbar - die Ste-

cker nicht mit Kraftaufwand verbinden.

Installation

Fir den Austausch des Netzteils bitte mit Absatz A fortfahren; sonst fahren Sie mit Absatz B fort.

Teil A: Ausbau der vorhandenen PSU

1.

2.
3.
4.

Trennen Sie das Stromkabel vom Computer und der Steckdose. -
Offnen Sie das Rechnergehduse und trennen Sie das Stromkabel von allen Geraten.

Nehmen Sie die PSU aus dem Gehause.

Fahren Sie fort mit Absatz B.

Teil B: Einbau der neuen Fractal Design PSU
Das Netzteilkabel erst nach Abschiuss der Schritte 1 bis 5 mit der neuen PSU verbinden.

1.

2.
3.
4

No

Montieren Sie die PSU im Computergehause - Hinweise entnehmen Sie bitte dem Gehausehand-
buch.

Verbinden Sie das ATX 24-Pin-Kabel mit der Hauptplatine.

Verbinden Sie das/die ATX12V Kabel mit der CPU.

Verbinden Sie die entsprechen Stromkabel mit den anderen Geraten, z. B. Grafikkarten, Festplatten
und optische Laufwerke.

Verbinden Sie alle vorhandenen Stromkabel mit der PSU - schwarzer 6-Pin-Stecker an die schwar-
zen 6-Pin-Anschliisse und grauer 8-Pin-Stecker an die grauen 8-Pin-Anschllsse.

Hinweis: Die moduiaren 6- und 8-Pin-Stecker sind nicht miteinander kompatibel; es ist jedoch irre=
levant mit weicher PSU-Aufnahme sie verbunden werden.

SchlieBen Sie das Computergehause.

SchlieRen Sie das AC-Kabel an und schalten Sie den Knopf an der Riickseite der PSU in die Stel-
lung ON (AN).

Herzlichen Gllickwunsch! Sie haben die neue PSU erfolgreich installiert.
Die PSU ist nun im Standby-Modus und wartet auf die Anschaltung durch die Hauptplatine.



Problemlésung

Computer startet nicht

Das Computergehause 6ffnen; die Standby-LED an der Hauptplatine muss leuchten.

Hinweis: Die LED kann unterschiedliche Formen haben und an unterschiedlichen Stellen auf der Haupt-
platine angebracht sein - weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Handbuch fiir die Hauptplatine.

Die Hauptplatinen-LED leuchtet

Die PSU versorgt die Hauptplatine mit Standby-Strom. Wenn die Aktivierung nicht erfolgt, kann dies
unterschiedliche Griinde haben; Uiberpriifen Sie bitte Folgendes, bevor Sie die PSU zum Handler zu-
ruckbringen:

1. Das ATZ12V Kabel bzw. die Kabel mussen richtig angeschlossen sein - weitere Hinweise entneh-
men Sie bitte dem Handbuch fiir die Hauptplatine.

2. Das Stromkabel am Hauptgehause muss richtig mit der Hauptplatine verbunden sein - weitere
Hinweise entnehmen Sie bitte dem Handbuch fiir die Hauptpiatine. Oder Sie verbinden die beiden
,Netztasten“-Pins der Hauptplatine mit dem Kabe! der Reset-Taste am Gehéuse, driicken Sie
dann die Reset-Taste. Auf diese Weise Iasst sich tiberpriifen, ob die Netztaste richtig arbeitet.

3. Alle nicht wichtigen Gerate trennen. Die PSU muss weiterhin mit der CPU, dem Systemspeicher
(RAM), der CPU-KUhlung und der Hauptplatine verbunden sein. Wenn der Computer in dieser
Konfiguration startet, verbinden Sie nacheinander die anderen Komponenten, um auf diese Weise
das fehlerhafte Gerat zu ermitteln.

4. Verbinden Sie die PSU ggf. mit einem anderen Satz funktionierender Gerate, um sie auf Fehler
zu Uberprifen.

Die Hauptplatinen-LED leuchtet nicht

Dann ist die Hauptplatine moglicherweise defekt oder sie wird von der PSU nicht mit Standby-Strom

versorgt. Uberpriifen Sie bitte Folgendes, bevor Sie die PSU zum Handler zuriickbringen:

1. Das Netzkabel muss mit der PSU und einer stromfiihrenden Quelle verbunden sein. Uberpriifen
Sie die Steckdose mit einem anderen elektrischen Gerat, beispielsweise mit einer Lampe.

2. Der Schalter (mit der Kennzeichnung ,|*) an der Rickseite der PSU muss in der Stellung ON
(EIN) sein.

3. Trennen Sie die ATX-Kabel von der Hauptplatine und schlieRen Sie sie wieder an.

4. Verbinden Sie die PSU ggf. mit einem anderen Satz funktionierenden Gerate, um die PSU oder
die Hauptplatine auf Fehler zu Uiberprifen.

Computer startet und schaltet sofort wieder ab
Ziehen Sie bitte die Schritte zur Fehlerbehebung im vorstehenden Absatz ,Hauptplatine LED leuchtet”
heran.



Lautes Netzteil

Alle Fractal Design-Netzteile wurden auBerst gerduscharm entwickelt. Eine PSU arbeiten jedoch niemals
ohne jegliche Gerauschentwicklung. Wenn das Computergehduse geschlossen ist, sollte das PSU-
Gerausch eigentlich kaum horbar sein.

Mechanisches/Liftergerausch
HINWEIS: Im Laufe der Zeit kann sich Staub am Lliftergitter aufbauen, dann verstérken sich die Geréu-
sche - entfernen Sie Staub mithiife einer Dose mit Druckluft.

Elektrisches Rauschen/Summen/Spulengerdusch

Elektrisches Rauschen ist typischerweise auf minimale Inkompatibilitdtsprobleme von Komponenten
zuriickzufiihren, z. B. Netzteil und VRM-Module der Grafikkarte. Dieses Rauschen kann auch bei be-
stimmten Lastkombinationen auftreten und l&ésst sich durch geringfiigige Veranderung der Verbraucher-
last verandern.

Uberpriifen Sie bitte die folgenden Einstellungen, bevor Sie das Netzteil zum Handler zuriickbringen:

*  Energiesparfunktionen von CPU und Hauptplatine, z. B. C1E (Enhanced Halt State) und EIST
(Enhanced Intel SpeedStep® Technologie) - weitere Informationen zu den Features, die die Haupt
platine unterstiitzt und der Anderung von Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Handbuch fiir die
Hauptplatine.

«  Grafikkarten-Treiberoptionen, einschlieRlich der ,vsync“-Option - weitere Informationen zur Ande-
rung von Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Handbuch fiir die Grafikkarte.

Wenn sich das Rauschen durch Anpassung der Lasteinstellungen nicht verringern lasst, akzeptiert
Fractal Design ggf. einen Garantiefall infolge von starkem elektrischem Lauschen.

Eingeschréankte Garantie und Garantieeinschrankungen

Bei dieses Produkt gewahren wir dem Endanwender eine Garantie von 120 Monate ab Lieferdatum, die sich auf
Material- und Verarbeitungsfehler erstreckt. Innerhalb der eingeschrankten Garantiezeit werden Produkte nach
Fractal Designs Ermessen repariert oder ausgetauscht. Garantieanspriiche miissen beim jeweiligen Handler
geltend gemacht werden; Versandkosten tibernimmt der Kaufer.

Nicht von der Garantie abgedeckt werden:

. Produkte, die falsch oder fahrlassig behandelt, entgegen ihres bestimmungsgeméRen Einsatzzweckes oder
zum Verleih eingesetzt wurden.

. Produkte, die durch héhere Gewalt beschadigt wurden; dazu zéhlen unter anderem Blitzschlage, Brande,
Uberschwemmungen und Erdbeben.

. Produkte, deren Seriennummer und/oder Garantieaufkleber manipuliert oder entfernt worden.

. Von der Bedienungsableitung abweichend installierte Produkte.

. Produkte, mit Pumpen- oder Liifterbetrieb mit Uber- oder Unterschreitung der Nennspannung

Die Héchsthaftungssumme von Fractal Design ist auf den aktuellen Marktwert des Produktes begrenzt (Abschrei-
bungswert, exklusive Versand-, Transport- und anderen Gebiihren). Fractal Design tibernimmt keine Haftung fiir
Schaden oder Verluste, insbesondere entgangene Gewinne, Ertrage oder Daten oder zuféllige und Folgeschaden,
auch nicht, wenn Fractal Design auf die Moglichkeit solcher Schaden hingewiesen wurde.




Informations relatives a la sécurité

Les informations suivantes sont fournies pour la sécurité des personnes et pour fe bon fonctionnement

du bloc d‘alimentation :

*  Ne jamais ouvrir le boitier du bloc d‘alim. — le bloc d‘alimentation peut se décharger de tensions
dangereuses. En outre, il n'y a pas de composants réparables par l‘utilisateur a l'intérieur.

*  Ne faire fonctionner le bloc d‘alimentation que dans des environnements sirs et sec.

*  Ne jamais insérer d‘objet dans la grille du ventilateur, ni dans les ouvertures des zones de ventilati-
on du bloc d‘alim.

*  Ne pas modifier les cables ni les les connecteurs du bloc d‘alim.

*  Ne pas utiliser le connecteur 4 broches du cable ATX 24 broches en tant que cable ATX12V 4 bro-
ches - ils sont incompatibles.

*  Les connecteurs ATX12V et PCI-E sont incompatibles et ne peuvent pas étre échangés — ne pas
forcer les connecteurs.

Installation

En cas de remplacement d‘un bloc d‘alimentation existant, poursuivre a la Section A ; sinon, passer a la
Section B.

Section A : Enlever le bloc d‘alimentation existant

«  Débranchez le cordon d‘alimentation de I‘ordinateur et de la prise électrique

«  Ouuvrir le boitier de I'ordinateur et déconnecter les cables d‘alimentation de tous les périphériques
«  Enlever le bloc d‘alimentation existant du boitier

*  Poursuivre a la Section B

Section B : Installer le nouveau bloc d‘alimentation Fractal Design

AVERTISSEMENT : Ne pas brancher le cordon d‘alimentation au nouveau bioc d‘alimentation avant

d‘avoir réalisé les étapes 1 a 5.

1. Monter le bloc d‘alimentation dans le boitier de I'ordinateur - vous référer au manuel du boitier pour
de plus amples instructions.

2. Brancher le cable ATX 24 broches sur la carte mére.

3. Brancher le(s) cable(s) ATX12V sur le processeur.

4. Connecter les cables d‘alimentation appropriés a tous les autres périphériques, tels que les cartes
graphiques, les disques durs, les lecteurs optiques.

5. Connecter tous les cables d‘alimentation modulaires utilisés au bloc d‘alimentation, connecteurs
noirs connecteurs 6 broches sur connecteurs noirs 6 broches, et connecteurs gris 8 broches sur
connecteurs gris 8 broches.

Remarque: Les connecteurs modulaires 6 broches et 8 broches sont incompatibles entre eux, mais
peu importe a quel récepteur du bloc d‘alimentation ils sont connectés.

6. Refermer le boitier de I‘ordinateur.

7. Brancher le cordon d‘alimentation secteur et mettre le bouton au dos du bloc d‘alimentation sur la
position ON (MARCHE).

Félicitations ! Vous avez réussi a installer votre nouveau bloc d‘alimentation.

Le bloc d‘alimentation est maintenant en mode veille en attendant la carte mére pour s‘allumer.



Dépannage

L‘ordinateur ne démarre pas

Ouvrir le boitier de I'ordinateur et vérifier si la DEL de veille de la carte mére est allumée

Remarque : La DEL peut étre sous différentes formes et a différents emplacements sur la carte mére -
se référer au manuel de la carte mére pour plus de détails.

La DEL de la carte meére est allumée

Dans ce cas, le bloc d‘alimentation fournit a la carte mere une alimentation de veille. Plusieurs prob-
lemes ordinaires peuvent I'empécher de s‘allumer, veuillez vérifier les points suivants avant de retour-
ner le bloc d‘alimentation au revendeur :

1. S‘assurer que le cable et les cables ATX12V sont connectés correctement - consulter le manuel de
la carte mere pour plus de détails.

2. S‘assurer que le bouton d‘alimentation du boitier est correctement relié a la carte mere - consulter
le manuel de la carte mére pour plus de détails.

Sinon, connecter les deux broches du ,, bouton d‘alimentation , sur fa carte méere au cable du beu-
ton de réinitiafisation du boitier, puis appuyer sur le bouton de réinitialisation. Cela confirme si oui
ou non fe bouton d‘alimentation du boitier fonctionne correctement.

3. Déconnecter tous les périphériques non essentiels. Laisser le bloc d‘alimentation relié au proces-
seur, a la mémoire du systeme (RAM), au refroidissement du processeur et a la carte mere. Si
I'ordinateur démarre dans cette configuration, reconnecter les autres composants un par un pour
identifier le périphérique défectueux.

4. Sipossible, connecter le bloc d‘alimentation a un ensemble de périphériques différent pour confir-
mer qu'il est défectueux.

La DEL de la carte mére est éteinte

Dans ce cas, la carte mere peut étre défectueuse, ou ne pas étre alimentée en veille par le bloc

d‘alimentation. Veuillez vérifier les points suivants avant de supposer que le bloc d‘alimentation est

défectueux et de le retourner au revendeur :

1. S'assurer que le cordon d‘alimentation principal est relié a la fois au bloc d‘alimentation et a une
source d‘alimentation secteur. Vérifier la prise de courant avec un autre appareil électrique, comme
une lampe, afin de s‘assurer qu‘elle fournit de I'énergie.

2. S'assurer que le commutateur a I'arriére du bloc d‘alimentation est en position ON (MARCHE)
(marquée ).

3. Débrancher et rebrancher les cables ATX reliés a la carte mere.

4. Sipossible, connecter le bloc d‘alimentation & une autre carte mére pour confirmer si c'est le bloc
d‘alimentation ou la carte mére qui est défectueux.

L‘ordinateur s‘allume, mais s‘éteint ensuite immédiatement
Se reporter aux mémes étapes de dépannage que pour la section ,La DEL de la carte mére est allu-
mée” ci-dessus.



L‘alimentation est bruyante

Toutes les alimentations Fractal Design sont développées avec comme priorité les faibles niveaux sono-
res. Toutefois, les blocs d‘alimentation ne sont généralement jamais complétement silencieux. Le bruit
d‘un bloc d‘alimentation doit étre a peine perceptible lorsque le boitier de I'ordinateur est fermé.

Bruit mécanique / bruit de ventilateur

Tous les ventilateurs deviennent en général plus bruyant avec le temps et I'usure. Ce n‘est pas une
cause typique de réclamation au titre de la garantie. Si le ventilateur est trop bruyant sur une alimentati-
on flambant neuf, veuillez contacter le revendeur.

REMARQUE : Au fif du temps fa poussiere peut s‘accumuler sur la grille du ventifateur, et produire un
bruit excessif - éliminer cette accumulation en utilisant un aéroso/ d‘air comprimé.

Bruit électrique / bourdonnement / bobine stridente

En régle générale, le bruit électrique est causé par des probléemes d‘'incompatibilités mineures entre les
composants, tels qu‘entre I'alimentation et les modules VRM sur une carte graphique. Ce bruit peut ne
se produire qu‘avec certaines combinaisons de charges, et peut donc souvent étre évité en faisant de
légers changements a la charge d‘alimentation.

Veuillez essayer de modifier les parametres suivants avant de retourner le bloc d‘alimentation au re-

vendeur :

+  Les fonctionnalités d‘économie d‘énergie du processeur et de la carte mere, comme C1E (En-
hanced Halt State) et EIST (Enhanced Intel SpeedStep® Technology) — se reporter au manuel de
la carte mere pour plus de détails sur les fonctionnalités prises en charge par la carte mere et la
fagon de modifier leurs paramétres

» Les options du pilote de la carte graphique, y compris ‘'option ,vsync” — se reporter au manuel de
la carte graphique pour obtenir des instructions sur la fagon de modifier ces paramétres.

Si le niveau de bruit n‘est pas réduit aprés le réglage des paramétres de charge d‘alimentation, Fractal
Design considere le bruit électrique comme une cause acceptable de réclamation sous garantie.

r N
Garantie limitée et limites de responsabilité

Ce produit est garantis pendant cent vingt (120) mois, a compter de la date de livraison & I'utilisateur final, contre les

défauts de matériaux et/ou de fabrication. Dans cette période de garantie limitée, les produits seront soit réparés ou
remplacés, au choix de Fractal Design. Les réclamations de garantie doivent étre faites auprés de I'agent qui a vendu le
produit, frais prépayés.

La garantie ne couvre pas ce qui suit :
Les produits qui ont été loués, utilisés incorrectement, utilisés avec négligence ou utilisés d’'une maniére qui n’est
pas en conformité avec I'usage prévu indiqué.

. Les produits qui ont été endommagés par des causes naturelles, y compris mais sans s’y limiter, la foudre, les
incendies, les inondations et les tremblements de terre.

. Les produits dont le numéro de série et/ou I'étiquette de garantie a été enlevé ou modifié.

. Produits installés de maniére non conforme au mode d’emploi

. Produits dont la pompe ou les ventilateurs ont fonctionné sous un voltage supérieur ou inférieur au voltage nominal

Le plafond de responsabilité de Fractal Design se limite & la valeur de marché actuelle du produit (valeur dépréciée, ne
comprenant ni les frais d’expédition, ni ceux de manutention ni d’autres frais). Fractal Design ne se portera responsable
d’aucun autre dommage ou perte, y compris mais pas seulement tout manque a gagner, toute perte de revenus ou de
données, ou des dommages accessoires ou indirects, méme si Fractal Design a été prévenu de la possibilité de ces
dommages.

L




Informacion de seguridad

La siguiente informacién se proporciona por seguridad personal y para utilizar correctamente la fuente

de alimentacion:

* Nunca abra la carcasa de la fuente de alimentacién ya que la unidad de potencia puede descargar
voltajes peligrosos. Ademas, dentro de la unidad no hay elementos que pueda reparar el usuario.

»  Utilice la fuente de alimentacién Gnicamente en lugares seguros y secos.

* Nunca inserte objetos en la rejilla del ventilador o en las areas de ventilacion abiertas de la fuente
de alimentacion.

»  No modifique los cables y/o conectores de la fuente de alimentacion.

»  No utilice el conector de 4 contactos del cable ATX de 24 contactos como un cable ATX12V de 4
contactos, ya que son incompatibles.

*  Los conectores ATX12V y PCI-E son incompatibles y no se pueden intercambiar (no fuerce los
conectores).

Instalacion

Si va a cambiar una fuente de alimentacion existente, continde con la Seccion A. De fo contrario, pase a
Ja Seccién B.

Seccion A: Quitar la fuente de alimentacion existente

1. Desconecte el cable de alimentacion del equipo y de la toma de corriente eléctrica.

2. Abra la carcasa del equipo y desconecte los cables de alimentacion de todos los dispositivos.
3. Quite la fuente de alimentacién existente de la carcasa.

4. Continte con la Seccion B.

Seccion B: Instalar la nueva fuente de alimentacion de Fractal Design

ADVERTENCIA: no conecte el cable de alimentacion de CA a fa nueva fuente de alimentacién antes de

completar los pasos 1 a 5.

1. Instale la fuente de alimentacion en la carcasa del equipo (consulte manual de la carcasa para ob-
tener mas instrucciones).

2. Conecte el cable de ATX de 24 contactos a la placa base.

3. Conecte los cables ATX12V a la CPU.

4. Conecte los cables de alimentacion apropiados a todos los dispositivos, como por ejemplo tarjetas
graficas, unidades de disco duro y unidades dpticas.

5. Conecte todos los cables de alimentaciéon modulares utilizados a la fuente de alimentacion, los

conectores de 6 contactos negros entre si y los conectores de 8 grises entre si.

Nota: Los conectores modulares de 6 y 8 contactos son incompatible entre si; sin embargo, es

irrelevante a qué receptor de fuente de alimentacion se conectan.

Cierre la carcasa del equipo.

Conecte el cable de alimentacion de CA 'y coloque el botén situado en la parte posterior de la fuente

de alimentacion en la posicién de ENCENDIDO.

No

iEnhorabuena! Acaba de instalar correctamente su nueva fuente de alimentacion.
La fuente de alimentacién se encuentra ahora en el modo de espera esperando a que la placa base lo
encienda.



Solucién de problemas

El equipo no se inicia

Abra la carcasa del equipo y compruebe si el LED de espera de la placa base esta iluminado.

Nota: el LED puede tener varias formas y encontrarse en diferentes posiciones en /a placa base. Con-
suite el manual de Ja placa base para obtener mas detalles.

ElI LED de la placa base esta encendido

En este caso, fa fuente de alimentacion esta proporcionando alimentacion para el estado de espera a

Ja placa base. Son varios los problemas habituales que pueden causar que no se ponga en marcha.

Compruebe lo siguiente antes de devolver fa fuente de alimentacion al revendedor:

1. Asegurese de que el cable ATX12V o los cables estan conectados correctamente. Consulte el
manual de la placa base para obtener mas detalles.

2. Asegurese de que el cable del botén de alimentacion de la carcasa esta correctamente conectado
a la placa base. Consulte el manual de la placa base para obtener mas detalles.

Como alternativa, conecte los dos contactos del ,Botén de alimentacion” de la placa base al cable
del botén de restablecimiento de la carcasa y, a continuacion, puise este uitimo botén. Esta opera-
cién confirmara si el botén de alimentacion de la carcasa estéa funcionando correctamente o no.

3. Desconecte todos los dispositivos que no sean esenciales. Deje la fuente de alimentacion
conectada a la CPU, a la memoria del sistema (RAM), al médulo de refrigeracion de la CPU y a la
placa base. Si el equipo se inicia en esta configuracion, vuelva a conectar el resto de componen-
tes uno por uno para identificar el dispositivo defectuoso.

4. Sies posible, conecte la fuente de alimentacién a un conjunto diferente de dispositivos esenciales
para confirmar que esta defectuosa.

EI LED de la placa base esta apagado

En este caso, la placa base podria estar defectuosa o no recibir energia de Ja fuente de alimentacién

para el estado de espera. Compruebe o siguiente antes de asumir que la fuente de alimentacion esta

defectuosa y devolverla al revendedor:

1. Asegurese de que el cable de alimentacion principal esta conectado tanto la fuente de alimentaci-
én como a una toma de corriente activa. Compruebe la toma de corriente eléctrica con otro dispo-
sitivo eléctrico, como por ejemplo una ldampara, para asegurarse de que proporciona energia.

2. Asegurese de que el conmutador situado en la parte posterior de la fuente de alimentacion se
encuentra en la posicion de ENCENDIDO (marca ,I).

3. Desconecte los cables de alimentaciéon ATX acoplados a la placa base y vuelva a conectarlos.

4. Sies posible, conecte la fuente de alimentacion a una placa base diferente para confirmar si es
aquella o la fuente de alimentacion la que esta defectuosa.

El equipo se enciende pero, a continuacion, se apaga inmediatamente
Consulte los mismos pasos de solucion de problemas descritos en la seccién ,El LED de la placa base
esta encendido” anterior.

La fuente de alimentaciéon emite ruido
Todas las fuentes de alimentacion de Fractal Design se han desarrollado con niveles de bajo ruido como



maxima prioridad. Sin embargo, las fuentes de alimentacién normalmente nunca son totalmente silenci-
osas. El ruido de la fuente de alimentacion apenas debe percibirse con la carcasa del equipo cerrada.

Ruido mecanico o del ventilador

Generalmente, todos los ventiladores se hacen mas ruidosos con el tiempo y el uso. Este hecho no
supone una causa para llevar a cabo una reclamacion de garantia tipica. Si el ventilador es excesiva-
mente ruidoso en una nueva fuente de alimentacién de marca, péngase en contacto con el revendedor.
NOTE: con el paso del tiempo se puede acumular polvo en fa rejilla del ventilador, lo que puede produ-
cir un ruido excesivo. Limpie la acumulacion de polvo utifizando aire comprimido.

Ruido, zumbido o silbido eléctrico

Normalmente, el ruido eléctrico estd causado por problemas menores de incompatibilidad entre com-
ponentes, como por ejemplo entre la fuente de alimentacién y los médulos VRM de una tarjeta grafica.
Este ruido puede que solo se produzca con ciertas combinaciones de carga y, por lo tanto, suele poder
evitarse llevando a cabo pequefios cambios en la carga de potencia.

Intente cambiar las siguientes configuraciones antes de devolver la fuente de alimentacién al revende-

dor:

»  Las funciones de ahorro de energia de la CPU y de la placa base, como por ejemplo C1E (Enhan-
ced Halt State, es decir Estado de parada mejorado) y EIST (Enhanced Intel SpeedStep® Techno-
logy, es decir, Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®). Consulte el manual de la placa base para
obtener mas detalles sobre qué funciones admite la placa base y cémo cambiar su configuracion.

»  Las opciones del controlador de la tarjeta grafica, incluida la opcién ,vsync®. Consulte el manual de
la tarjeta grafica para obtener instrucciones sobre como cambiar esta configuracion.

Si el nivel de ruido no se reduce después de ajustar la configuracién de carga de potencia, Fractal De-
sign considerara el ruido eléctrico elevado una causa admisible para una reclamacién de garantia.

Garantia limitada y limitacion de responsabilidad

Este producto es garantizadas durante 120 meses a partir de la fecha de entrega al usuario final contra defectos
materiales y/o de mano de obra. Dentro de este periodo de garantia limitada, los productos se repararan o
reemplazaran, lo que Fractal Design estime mas oportuno. Las reclamaciones de garantia se deben devolver al
agente que vendid el producto, con portes pagados.

La garantia no cubre:
. Productos que hayan sido utilizados para alquiler, que se hayan utilizado indebidamente, que se hayan
manipulado sin cuidado o que se hayan aplicado de una forma que no esté contemplada en el uso indicado.

. Productos dafiados por la fuerza de la naturaleza como por ejemplo, sin limitacion, tormentas, incendios,
inundaciones y terremotos.

. Productos cuyo nimero de serie y/o pegatina de garantia se hayan manipulado o quitado.

. Productos que no se han instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual del
usuario

. Productos en los que la bomba o los ventiladores funcionan por encima o por debajo de la tensién nominal

La responsabilidad maxima de Fractal Design se limita al valor de mercado actual del producto (valor depreciado,
excluyendo los gastos de envio y de gestion, y otros gastos). Fractal Design no sera responsable de ningun dafio
o pérdida, incluyendo sin limitacion la pérdida de beneficios, ingresos o datos, asi como dafios incidentales o
derivativos, aunque Fractal Design haya sido advertido de la posibilidad de dichos dafios.
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Sakerhetsinformation

For att undvika personskador, skador pa din Fractal Design nétdel eller pa andra komponenter i ditt datorsystem &r

det viktigt att instruktioner och rad, som ges nedan, fdjs.
Om en enhet skulle sluta fungera — kontakta supporten. Férsék under inga omstandigheter 6ppna eller pa
annat satt modifiera din natdel. Enhetens kondensatorer kan behalla laddningen &ven efter det att natdelens
stangts av och en urladdning av dessa kan leda till personskador.

«  Tillse att nétdelen endast anvands i torra och séakra miljder.

«  Forsok aldrig att sticka in nagot foremal genom ventilationshal eller flaktgaller pa natdelen.

*  Modifiera aldrig natdelens kontakter eller kablar.

«  Natdelens 24-pins-kontakt kan delas i en 20-pins-kontakt och en 4-pins-kontakt. Observera skillnaden pa
4-pins-kontakten och 4-pins-kontakten for ATX12V.

*  Observera aven skillnaden mellan ATX12V och PCI-E kontakter. Dessa &r ej kompatibla. Kontrollera noggrant
att kontakt och kabel passar innan dessa ansluts. Férsok aldrig med vald tvinga i en kontakt.

Installation
Om du byter ut en befintlig nétdef , fortsétt med avsnitt A; Om inte , ga till avsnitt B.

Avsnitt A : Ersitt befintlig natdel

1. Koppla bort stromkabeln mellan nétdelen och vagguttaget.

2. Oppna datoms hélje och koppla bort strémkablama fran moderkort, grafikkort, hardiskar och évriga inkop-
plade enheter.

3. Montera ur befitnlig nétdel fran systemet.

4. Fortsatt med avsnitt B

Avsnitt B : Installera en nya Fractal Design natdel
Slutfér steg 1 till 5 innan du ansluter strémsladden mellan nétdefen och véagguttaget.
1. Montera nataggregatet i datorchassit. Information om hur nétdelen skall monteras aterfinns i manualen till ditt
datorchassi.
Anslut ATX 24 — pins-kabeln till moderkortet.
Anslut ATX12-kabeln (er) till CPU .
Anslut stromkablar till dvriga enheter i datorn sa som: grafikkort , harddiskar samt optiska enheter.
Anslut inkopplade moduléra stromkablar till natdelen, svart 6 — pins-kontakter till svarta 6 -stiftskontakter och
gra 8 —pins-kontakter till vita 8 - stiftskontakter .
Observera skilinaden melian 6 - pins och 8 — pins moduléra kontaker. Det spelar dock ingen
roll tifl vilken kontakt pa nétdelen de moduiéra kablama ansluts till.
6. Stang datorladan.
7. Anslut natkabeln till vagguttaget och &ndra kontakten pa baksidan av nataggregatet till Iage 1.

o wN

Grattis! Du har nu installerat din nya Fractal Design nétdel.
Nataggregatet ar nu i standby-lage och vantar pa moderkortet for att starta.



Felsékning

Om datorn ej startar

Oppna datomnladan och kolla om standby-lysdioden pa moderkortet lyser.

Observera att standby-lysdioden kan ha olika farg och sitta monterad pa flera olika positioner pa4 moderkortet. Mer
information om farg och placering av standby-lysdioden (“Motherboard LED”) finns i manualen for ditt moderkort.

Standby-lysdioden lyser

Om standby-lysdioden lyser sa innebér det att nétdelen levererar standby strém till moderkortet. Att datom ej
startar kan bero pa flera olika faktorer. Vanligen kontrollera féliande punkter innan ett supportarende inleds via
aterforsaljaren av natdelen:

Se fill att ATX12V-kabeln eller kablarna &r rétt inkopplade - konsultera moderkortetets manual fér mer information.
Se till att kabeln till datorchassits strombrytare (PWR SW) &r korrekt ansluten till moderkortet - konsultera moder-
kortets manual fér mer information.

For att utesluta eventuella fel pa datorchassits strémbrytare gér det att koppia in kablama till
datorchassits reset-strémbrytare pa stiften for PWR+/PWR-/PWR SW pa moderkortet. Prova dérefter att starta
genom att trycka pa resetstrémbrytaren.

Koppla bort alla icke - nédvandiga enheter och testa darefter att starta datom. (Lémna PSU ansluten till CPU ,
systemminne (RAM) , CPU kylning och moderkort).

Om datom startar i den har konfigurationen - préva att ansluta andra komponenter, en efter en, och starta datorn,
for att identifiera en eventuell felaktig enhet som hindrar datorn fran att starta.

For att utesluta problem med moderkort eller CPU kan natdelen testas i ett annat system.

Standby-lysdioden lyser ej

Om standby-lysdioden ej lyser kan det betyda att moderkortet eller natdelen &r defekt .

Vanligen kontrollera féliande punkter innan ett supportérende inleds via aterforsaljaren av natdelen:

+  Sakerstall att natkabeln ar ansluten till bade nétdelen och ett fungerande vagguttag. Kontrollera att vaggut-
taget fungerar genom att testa det med en lampa eller annan elektrisk enhet.

+  Tillse till att strombrytaren pa baksidan av natdelen ar i till Iaget ( méarkt “ 1) .

+  Koppla bort och anslut pa nytt ATX- stromkablarna till moderkortet for att utesluta att dessa ar ordentligt isatta

*  Ommgjlighet ges - anslut natdelen till ett annat moderkort for for att bekréfta om natdel eller moderkort &r
defekt.

Datorn startar for att omedelbart stdngas av igen

+  Setill att ATX12V-kabeln eller kablama &r rétt inkopplade - konsultera moderkortetets manual fér mer infor-
mation.

*  Koppla bort alla icke - nddvandiga enheter och testa darefter att starta datom. (Lémna PSU ansluten till CPU
, systemminne (RAM) , CPU kylning och moderkort). Om datom startar i den har konfigurationen - préva att
ansluta andra komponenter, en efter en, och starta datorn, for att identifiera en eventuell felaktig enhet som
hindrar datom frén att starta.



Natdelen ar hogljudd
Alla Fractal Designs nétdelar har utvecklats med Iag ljudniva i fokus. Natdelar avger dock ett visst ljud, men en-
heten bor knappt vara hérbar nar ditt datorchassi &r stangt.

Mekaniskt ljud / Ljud fran kylflakt
Din nétdel har en flakt monterad for att kyla viktiga komponenter. Med tiden kan ljudnivan flakten avger 6ka nagot
pa grund av alder samt normailt slitage och innebar inte att flakten ar felaktig. Om natdelen ar ny och flakten avger
onormalt hégt ljud kan det bero pa att flakten ar defekt. Vanligen kontakt din aterforsaljare for support.

Observera!l Med tiden kan damm ansamlas i nétdelen och i dess ventilationsgaller, vilket kan férsamra
natdelens kylfdrmaga. Detta gor att varvtalet pa flakten Okar, far att kunna kyla natdelen tillrackligt, med 6kad
ljudniva som oljd. Det kan dérfor vara bra att regelbundet blasa rent ansamlingar av damm, med trycklutt.

Elektriskt / brummande / vinande ljud (Spoltjut)

Elektriskt ljud, &ven kallat spoltjut, uppstar pa grund av kompatibilitetsproblem mellan olika komponenter i ett da-

torsystem, s som nétdelen och ett grafikkorts spanningsregulering. Olika kombinationer av last pa natdelen kan
ge upphov till et mycket hdgfrekvent vinande eller tjutande ljud. Ofta kan en mindre andring i lasten pa natdelen

minska eller eliminera ljudet helt.

Vanligen prova foljande atgarder innan natdelen returneras till aterforsaljaren:

Moderkortet och CPU har ofta avancerade installningar for att minimera effektatgangen i ett datorsystem. Dessa
bendmns bland annat, C1E (Enhanced Halt State) och EIST (Enhanced Intel SpeedStep® Technology). Infor-
mation om hur instéllning av dessa funktioner gors star att I&sa i manualen till ditt moderkort.

Andra instaliningar for grafikkortet déribland Vsync. Mer information finns att I&sa i manualen fill ditt grafikkort.

Om ljudet fortfarande kvartstar vanligen kontakta din aterforsaljare. Fractal Design anser att hogt elektriskt ljud ar
en godtagbar orsak till retur av produkten.

-
Begransad garanti och ansvarsbegransningar

Denna produkt fran Fractal Design técks av en hundratjugo (120) manaders garanti fran leveransen till forsta

slutanvandaren, mot defekter i material och/eller tillverkning. Under denna period med begrénsad garanti kommer

produkterna att antingen repareras eller bytas enligt Fractal Designs gottfinnande. Garantiansprak maste returneras

till ombudet som salde produkten, med

férséndelsen forskottsbetald.

Garantin tacker inte:
. Produkter som har anvants for uthyrning, felanvants, hanterats vardslost eller anvants pa ett sadant satt att
det inte ar i dverensstdammelse med den angivna avsedda anvéndningen.

. Produkter som skadats genom naturfenomen inklusive, men inte begrénsat till, askvader, brand, 6versvamn-
ing och jordbavning.

. Produkter vars serienummer och/eller garantietikett har manipulerats eller tagits bort.

. Produkter som inte installerats i enlighet med instruktionsmanualen

. Produkter dar pumpen och/eller flakten brukats vid spénningar 6ver eller under den nominella inspanningen

Fractal Design maximala ansvar &r begréansat till det aktuella marknadsvardet av produkten (nedskrivet vérde,
exklusive frakt, hantering och andra avgifter). Fractal Design &r inte ansvarigt for nagon annan skada eller forlust,
inklusive men inte begrénsat till utebliven vinst eller intakt, forlorad data, eller féljdskador, dven om Fractal Design
har informerats om risken for sadana skador.
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WHdbopmaLms no TexHyke 6e30nacHoCTv

Huxe rpedocmaerieHa uHgbopmauusi ro obecriedeHuUro mexHUKU 6e3oracHocmu U rpaguribHoli paboms brioka

MUMmaHusi:

*  Huxorma He oTipbIBaiTe Kopryc Brioka NuTaHusi — B HEM MOXET MPYICYTCTBOBATL OMacHOe HanpsbkeHre. BHyTpu
KOprTyca HET KOMMOHEHTOB, OBCITYKBAEMbIX MONb30BaTENEM.

*  Vcrionbayvite Brok nuTaHms Tonbko B 6e30MacHoi 1 Cyxoi cpeae.

*  Hviorma He BCTaBMsiiTe MOCTOPOHHME MPEOMETLI B PELLIETKY BEHTUIISITOPA IV B OTKPbITLIE 0GNacTy BEHTUIALMA
6roka nTaHusi.

*  He naviensiiite kabenm ninnm pasbemb Grioka NUTaHs.

*  He vicrionbayiiTe 4-KoHTaKTHBIN pasbem 24-koHTaKTHOrO kabenst ATX B kadecTse, 4-koHTakTHoro kabenst ATX12V
— OH1 HECOBMECTUMb.

*  Pasbembl ATX12V 1 PCI-E HecoBMECTUMBI 1 HE B3aMMO3aMEHSIEMbI — HE MPYIKNaabIBaliTe UarLHee youriie
TPV NOAKITOHEHIN Pa3BbEMOB.

YcraHoBKa
[pu 3ameHe cywuecmeyrouieeo UCMoHHUKa MUMaHusi Ha4uHatime pabomy ¢ Yacmu A; 8 pomueHOM Criyqae cpasy
riepexodume K yacmu b.

Yactb A: YaaneHue cylLECTBYHOLLIETO GrioKa NUTaHWs

1. OTKo4MTE KaBerb MUTAHNS OT KOMIMBHOTEPA W PO3ETKN

2. OTKpoiiTe KOpryC KOMIbOTEPA M OTCOEOVHITE Kaberm N UTaHUst OT BCEX YCTPOCTB
3. YaanuTe CylLeCTBytOLLMIA BIIOK MUTaHVSA 13 Kopryca

4. Tepexooute kyacm b.

Yactb B: YcTaHoBKa HoBoro Grioka nutaHus Fractal Design

He rnodkritoqatime kaberib rumanusi K HogoMy BIoKy rumarus 90 8bInorHeHuUs waegos ¢ 1o 5.

1. Yemarosume 6ok umarusi 8 Kopryc KoMrbkomepa — bariee nodpo6HO CM. 8 UHCITIPYKUUU K KOPITYCY.

2. [Modkrrodume 24-kKoHmakmHb It kaberis ATX K MamepuHcKoU ryiame.

3. [Nodkrmoqume kaberb(u) ATX12V K ueHmparisHOMY rMpoueccopy.

4. [Nodkrro4ume coomeemcmeytolue Kaberiu rumaHusi Ko ecem Opyaum ycmpouicmeam, makuM Kak
8LOEOKaPMII, KECMIKUE OUCKU, OMIMUYECKUE rpueodbI.

5. [Nodkriodume ece ucrionb3yembie ModyribHbie Kaberu rumarust K GIioKy rnumanusi, YepHble 6-KOHMaKmHbIe
pasbeMbI K YEPHBIM 6-KOHMAKIMHBIM pasbeman, a Cepbie 8-KOHMAaKMHbIE PasbeMbl K CEPbIM 8-KOHMAaKMHbIM
pasbemam.

Mpymeyanme. 6-KoHMaKMHbIe U 8-KOHMaKIMHbIE MOOYSTbHbIE Pa3beMbl HECOBMECTIUMb]

9pye ¢ Opyeom; 0OHaKO, He UMeem 3HaqeHUSsi, K KakoMy peuernmopy Grioka numaHusi OHU roOKITIOHeHb!.

6. 3arpolime Kopriyc KoMIstomepa.

7. NodcoeduHume Kaberib uMmaHust U 8KIIK0HUME KHOTKY Ha 3a0Hel raHeu 6rioka numarust 8 norioxeHue BKIT.

TMoaapaensiem! Bbl ycrielLHO YCTaHOBUIM CBOI HOBb IV GIOK MATaHMS.
Briok nuTaHm1st HaxoayTest B pexuvMe oxvaaHyist, Oxpast KoMaHbl OT MaTepUHCKOW MiaTbl Ar1s €6 BKIoHEHIsI.



MOUCK HeucnpaBHocreVl

Komnitotep He 3anyckaetcs

OTKPOIATE KOPITYC KOMIBHOTEPA W YOEOUTECh, UTO Ha MNIiaTe MOpUT CBETOLVOL, PEXVIMA OXUIAHVS.
Mpumesanme. Caemoduod Moxem bbimb 8bINOHEH 8 Paau4HOL GhopMe U PACTIONOXKEH 8 PaaiudHbIX MeCmax Ha
MamepuHckoU riame — 6oriee roGPOBHO CM. 8 UHCMPYKUUU K MamepuHCKoU rrame.

CBeToAMoA Ha MaTepUHCKOW Mnriare roput

B atom cryuae Griok nuTanHms cHabaeT MaTrepyHCKYO Mrary nTaHMeM B pexvive oxvaaHns. COov npy BKIKOHEH N

MNnaTbl MOXKET GbITb BbI3BAH HECKONBKVMI PACTPOCTPAHEHHBLIMM MpUHMHaMK. [oxaryiicTa, NpoBepsTe CrieaytoLLee,

npexae Yem BepHyTb Grok MUTaHUs B Marasvi:

1. Ybepurecs, uTo kaberb unn kaberv ATX12V noacoeavHeHb! npaBuribHO — 6oree nogpobHO CM. B HCTPYKLMM K
MaTepyHCKOM nnare.

2. Ybenyecs, Yto kaberb Ui kaben ATX12V noncoeamHeHs! npaeunbHO — Goree Noppo6HO CM. B UHCTPYKLMM K
MarTepuHCKOW rrare.

B ka1ecmee arsmepHamuebi, nodcoeduHume 08a pasbema’KHOMKU MumaHusi” Ha MamepuHcKoU riame K
Po8ody KHOMKU cBpoca Ha KOpITyce, a 3amem HaxXMume KHOIKY cpoca. 3mo rnodmeepdum, rpaguribHO Ui
Hem pabomaem J1U KHOIKa MUMaHUST Ha KOpITyce.

3. OmknroumTe Bee Hevicrionb3yemble yeTpoicTsa. OcTaBsTe TOrbKO Griok MUTaHus, NOAKIKOHEHHBIN K
LieHTparisHOMY MpOLIECCOPY, OnepaTyBHYHO NamsiThb (Griok RAM), Briok oxnaxkaeHvst ipoLieccopa U MatepyHCKyto
nriary.

Ecrv komnbtotep HopMaribHO 3aryCKaeTest B TaKoW KOHCUTypaLmu, NoaKnkoHaiiTe Apyrve KOMMIOHEHTbI
rioo4epenHo A AEHTUAMKALIMIN HeMCNPaBHOTO YCTPOVCTBA.

4. EcnmumveeTcs Takas BO3MOXHOCTb, NMOAKIHoumTe GroK MTaHWs K MHOMY Habopy YCTPOVICTB A1 MOATBEpKAEHNSA
€0 HeNCIPaBHOCTU.

CBeToavon Ha MaTepUHCKOW Mnriarte He ropuT

B atom crysae nnara MoxeT BbITb HevcrpaBHa Urivi OTCYTCTBYET CHabyKeHe N TaHVEeM 1S PEXVIMa OxugaH s ot

6rioka nuTanys. Moxanyvicta, NpoBepsTe crieaytoLLiee, MPexae YeM caenarb BbIBOg, YTO GroK NUTaHWA HEUCTIPaBEH U

BO3BPATUTL €0 B MarasuH:

1. Ybeaurecs, 4TO OCHOBHOW Kaberb NTaHus NOAKIToHEH Kak K BT, Tak v K dhyHKLMOHVPYHOLLIEV po3eTke ceTn
nuTaHus. [poBepeTe YCPaBHOCTB AMNEKTPVHECKOI PO3ETKM C MOMOLLIBHO APYTOro SreKTPUHECKOTD YCTPOCTBA,
Hanpymep, Namribl, YToObl rapaHTVPOBATL Harlqvie B HEM Toka.

2. Ybenuech, YTo NepexrioMaTers Ha 3aaHel naHerv Grioka nutaHWs HaxommTes B rorovkeHyn BKJT. (c nomeTkoi

"T").

OtcoeavHITE 1 BHOBb NOACOeaMHUTE Kabern nitanust ATX, NoaKioHEHHbIE K MaTepUHCKOM rrare.

4. Ecrnm 310 BO3MOXHO, NOOKIHoMMTE GIioK MUTaHs K [pYroii MaTepuHCKOI rrare, YTobbl NpoBepUTL
HeNCrpaBHOCTL Broka MUTaHWS UM MaTEPUHCKOW MiaTbl.

w

KomnbioTep BKIHOMAETCS, HO 3aTeM Cpasy e BbIKIo4aeTcs

BbinonHuTe Te e AeficTBIS Mo YCTPaHEHNIO HenornaaokK, KOTopble onvcaHb! B paaaere "Caetoavon Ha MaTtepyHCKOw
nriare ropuT” BblILLE.



Briok nuTaHuA pabotaet WymHO

Bce 6o nutanus Fractal Design Gbirv paspaboTaHb! Takvum 0bpasom, YTobbl 06eCrieumTb HU3KAIA ypOoBEHb LLyMa Npu
pabore. Tem He MeHee, GOk NUTaHKS, Kak NMPaBIANo, BCEIA M3OA0T HEKOTOPbI LyM. LLiym ot Grioka nraHms AorkeH
6GbITb 61Ba 3aMETEH, KO KOPryC KOMILIOTEPa 3aKpbIT.

MexaHnyeckuii LyM / LLym BeHTURsiTopa

Bce BeHTUNSITopb! 00bIMHO HAa4YMHAKOT CO BPEMEHEM paboTaTh MPOMHE B CBS3U C 3arpsi3HEHVIEM Y1 M3HOCOM. 3TO He
SBMAETCS MOBOAOM 151 BbICTARIEHUS rApaHTUIAHBIX NPETEH3NIA. Ecrn BeHTUnsATop paboTaeT CrmLLKOM LLyMHO Ha
COBEPLLIEHHO HOBOM GrioKe MUTaHMS, NOXKaryINcTa, 0BpaTUTECH K NOCTABLLMKY.

NMPUMEYAHWUE. Co spemveHeM rbirib MOXem HakariueambsCsi Ha peLlemKe 8eHmuisimopa U rpou3sooums
YPE3MEPHBIL ULYM — OHUCMUME 8EHMUSISIMOP OM CKOMVIEHUL MbUTU, UCTIONb3Ys1 GaTIIOHYUK CO CKalmbiM 8030YXOM.

OnekTpryeckuiA LWyMm / ryn / noaBbIBaHUE KaTyLUKU

Kak npaBiro, anexTpr4eckuii Lym 0ByCroRMeH HesHauMTerNbHbIMM NpoGrieMammn HECOBMECTUMOCTV MEXY
KOMIMOHEHTaMW, HanpUMeEp, MEXY VICTOHHUKOM MUTaHVs 1 MOZYIISIM PETYNMPOBKI HAMPSPKEHNS! Ha BuaeokapTe. Jtot
LLyM MOXET BO3HVIKATb TOMBKO MNPV OrpeaenieHHbIX KOMBVHALIISIX Harpy3ok, 1 MOSTOMY ero HacTo MOXHO V3bexaTb
MyTemM HEBOBLLIVIX M3MEHEHVIA B MOLLIHOCTU Harpy3aku.

TNoxartyticma, ronpobytime uaMeHUMb criedyroyue rapamMempb, rMpexxoe Yem 8epHyImb auul BI1oK rumarus 8

MaeasuH:

*  BHeprocbeperatoLLme hyHKLMM MPOLIECCOpa Y MaTEPUHCKOI MaTbl, Takve Kak TexHoriorvst C1E (Enhanced Halt
State) n EIST (Enhanced Intel SpeedStep ® Technology) — 0bpamTect k UHCTPYKLIMIM MO MaTEPUHCKOI nnare,
YTOGbI MoMy4UTL Goree NoapPoBHYHO MHAPOPMALIMIED O TOM, Kakue (hyHKLV OHa MOSAEPKVBAET U Kak M3MEHWTb UX
HaCTpOKU.

*  Onuwvm apariBepa BUAEOKAPTbI, B TOM YMCrie onums "vsync' — obpatvTech k pyKOBOACTBY M0 BUuAeoKapTe Anst
MNOMyHEHNS MHCTPYKLMIA O TOM, Kak 3MEHVTb 3TV HACTPOVKU,

Ecnm ypoBeHb LLiyMa He CHYKaEeTCs MOCTe KOPPEKTUPOBKU NMapaMeTpoB Harpy3kw, To Fractal Design cuvraet Hanudve
IPOMKOFO 3EKTPUHECKOIO LLyMa MPUEMITEMON MPUHMHON A1 Mofau 3asiBKV Ha rapaHTUIHOE OBCITy» VBaHVE.



Orpan-leHHaﬂ rapaHTua n orpaHNYeHnsa OTBETCTBEHHOCTU

Ha aTom npoaykTe npefocTaBnsieTCA rapaHTWs OTCyTCTBUS AedekToB MaTepuan OB 1 MPOU3BOACTBEHHOIO
6paka cpokom cTo ABaauaTh (120) Mecsia co AHA AOCTaBKV KOHEYHOMY Nonb3oBaTtento. B TeyeHne atoro
CpoKa OrpaHU4eHHo rap aHTum komnanus Fractal Design no co6cTBEHHOMY YCMOTPEHUIO OCYLLECTBASET
PEMOHT U 3aMeHy HeucnpaBHbIX M3aenuin. Magenus no rapaHTuidHbIM peknam aumsam Heo6xoaumo
BEpHYTb NepBOHayanbHOMy NpoAasLy ¢ NPeAonnaToi AoCT aBKy.

M3FLeJ'W|$I, Ha KOTOpble He pacnpocTpaHsaeTcsa ,quICTBMe rapaHTun:

. v3genus, caaBaBLUMECs B apeHzy, UCMOoMNb30oBaBLUMECS C HeCOONoAeHWeM NpaBui aKcnnyartaLmu,
HeBpeXxHO 1nn He No NPSMOMY Ha3HaYeHUIo;

. n3genus, NoBpexaeHHbIe BCNeACTBME AeNCTBUS HENPEOJONMMON CUMbl, B TOM YWCTE, He UCKMoYast
npoYero, MOMHUK, NoXapa, HaBOAHEHWUS 1NN 3eMN eTPSICEHNS;

. V3enus, CepUiiHbIA HOMep 1 (MUNN) rapaHTUiiHas Haknenka KoTopbIX BbiN HECAHKLVOHMPOBAHHO
V3MEHeHb! UMK yaaneHsl.

. MpopaykTbl, KOTOpble He GbiNK yCTaHOBIEHbI B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLIMSIMU

. MpoaykTel, rae Gbinu paboTatoLme HacoC N BEHTUNSTOPBI BbILLE UMW HUXE HOMUHAMNBHO
HanpsbkeHve

MakcumansHas otBeTCcTBEHHOCTL Fractal Design orpaHnymBaeTcst k TeKyLLeld pbIHOYHO CTOMMOCTH
npoaykTa (ocTaTo4Hasi CTOMMOCTM, 3a UCKIIOYeHeM aocTasku, obpaboTku, u apyrue cbopsl). Fractal
Design He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a Nto6oii Apyroii yuiep6 nnu ybbITkK, BKMoYas, HO He OrpaHN4MBasiCh,
notepto NpubbINK, 4OXOAO0B, UMW AAHHBIX, UMW CNY4aliHbIA UNK KOCBEHHDIN yLiep6, aaxe ecnu Fractal
Design Gbina npegynpexaeHa 0 BO3MOXHOCTU TaknX yBbITKOB.




For Assistance, Please Contact

Unterstiitzung erhalten Sie hier / Pour I'assistance technique, veuillez contacter / Para obtener ayuda, por favor contacte / For assistans, var god
kontakta / Ecnu Heobxoauma nomolb, noxanyicra, ceskutecs ¢ Hamu | HR— N BERZBEEF, BEAVEDEEEV | WTHE , BiFBKR /
mEHE | W
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