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Anode SFX Bronze 450W 

坚固、耐用且安静地运行，Anode SFX是小体积电脑主机的首选。
升级的电气设计与随附的UltraFlex电缆，使Anode SFX成为可靠
和好用的最佳选择。
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主要特点
•         80 PLUS® 铜牌认证，高效率与高可靠性

•         优化风扇曲线，确保静音的 80 mm风扇

•         优化线缆长度，最适用于小尺寸机箱 

•         UltraFlex™ 线缆，可轻松弯曲和扭转，使装机过程更加简单

•         升级的DC-DC 设计和SFX 3.42 标准，优化启动和瞬时负载响应
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一般规格

80PLUS® 标准

模块化线缆 

风扇类型 

满载工作温度 

半被动运行模式 

电容器

预期使用寿命 

PSU符合规范 

线缆类型 

保护性能 

输入电压 

输入频率 

输入电流

待机效率 

认证与标准 

单元尺寸 – 宽x高x深 (mm) 

净重 （设备与DC 线缆） 

 包装尺寸– 长x宽x高 （mm） 

包装重量（不含 AC 线缆） 

 质保

• 铜牌

• 无

• 80 mm 

• 40°C 

• 无

• 中国产

• 100,000 小时

• SFX12V 3.42 

• 固定，黑色， 24-Pin，编织保护套管，UltraFlex™ 线缆

• 固定，黑色，扁平，UltraFlex™ 线缆

• 过压保护 

• 欠压保护 

• 过功率保护(3,3V 和5V) 

• 短路保护

• 100-240V 

• 50-60 Hz 

• 6A/2.5A 

• ErP 2013 （<0.45W @230. VAC，45 mA负载 +5Vsb） 

• CE, FCC, TUV, cULus, RCM, CCC, BSMI 

• 125 x 100 x 63.5 

• 0.882 kg 

• 220 x 220 x 95 mm 

• 1.15 kg  

• 3 年
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附加信息

Anode SFX Bronze 450W

Product

FD-P-AS2B-450

SKU

7340172703648

EAN

843276103644

UPC

4537694289511

JAN

包装内容
•         Anode SFX Bronze电源供应器

•         螺丝包和束带 

•         AC电源线 （适用本地） 

•         用户手册
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